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BANCA DATI ISPESL
Garantisce un’agevole reperibilità dei valori di 
esposizione a vibrazioni A(8) al fine della 
valutazione del rischio e anche ai fini di:

• un’attuazione immediata di interventi di riduzione 
del rischio alla fonte, p.es.con Te;

• individuare attrezzature che riducano al minimo il 
rischio vibrazioni



BANCA DATI ISPESL

Fornisce due tipologie di dati:

• Valori di emissione dichiarati dal produttore 
ai sensi della Direttiva Macchine

• Valori di vibrazioni misurati in campo 
secondo specifici standard internazionali di 
misura 



D.P.R. 24 luglio 1996 n° 459
Direttiva macchine 98/37/CE – allegato I

• I costruttori di macchine portatili tenute o condotte a mano 
devono dichiarare nelle istruzioni d’uso:
“il valor medio quadratico ponderato in frequenza 
dell’accelerazione cui sono esposte le membra superiori 
quando superi i 2,5 m/s2. Se l’accelerazione non supera i 2,5 
m/s2 occorre segnalarlo”.

• Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero i costruttori hanno 
l’obbligo di dichiarare:
“il valore medio quadratico ponderato in frequenza 
dell’accelerazione cui è esposto il corpo (piede o parte 
seduta) quando superi i 0,5 m/s2. Se l’accelerazione non 
supera i 0,5 m/s2 occorre segnalarlo”.



LINEE GUIDA PER UN CORRETTO UTILIZZO

VALORI DICHIARATI DAL PRODUTTORE
Per poter ottenere una stima dei valori A(8)

riscontrabili in campo a partire dai dati di 
certificazione vengono forniti

i Fattori di Correzione
ottenuti in una serie di condizioni sperimentali 

Utilizzare i dati “corretti” solo se:

le condizioni di impiego sono rispondenti a quelle 
indicate in tabella

i macchinari sono in buone condizioni di 
manutenzione



VALORI DICHIARATI E MISURATI
PER DUE TIPOLOGIE DI SCALPELLI PNEUMATICI



Macchina
pneumatiche

Reali condizioni di 
uso

Fattore di 
correzione Note

Martelli e scalpelli a 
percussione Tutte 1,5 - 2,0

1,5 per uso come 
rivettatore e scrostatore; 
2,0 per tutti gli altri usi

Martelli perforatori 
per lapidei e 
martelli rotativi

Perforazione lapidei 
e cemento 2,0

Smerigliatrici (tutte)
Tutte le operazioni di 

smerigliatura
(non lucidatura)

1,5 non applicabile per utensili 
di taglio e spazzole acciaio

Smerigliatrici (tutte) taglio 2,0 applicabile per spazzole 
acciaio

Demolitori stradali 
e picconatori per 
roccia edilizia ecc.

demolizione cemento 
e asfalto 2,0

1,5 demolizione asfalto 
(nel caso di dispositivi 
antivibrazioni l'esposizione 
dipende sensibilmente 
dalla forza di spinta. Il 
fattore di correzione è
valido unicamente se il 
macchinario è impiegato 
conformemente a quanto 
prescritto dal costruttore)



NON USARE I DATI DEL COSTRUTTORE
QUANDO:
• il macchinario non è utilizzato in maniera 

conforme a quanto indicato dal costruttore
• il macchinario non è in buone condizioni di 

manutenzione
• il macchinario è usato in condizioni operative 

differenti da quelle indicate alle tabelle
• il macchinario non è uguale a quello indicato 

in banca dati (differente marca o modello) 

SOTTOSTIMA DEL RISCHIO



LINEE GUIDA PER UN CORRETTO 
UTILIZZO

VALORI RILEVATI IN CAMPO

Considerare
la condizione operativa di 

impiego rispondente
al reale utilizzo del macchinario



NON USARE I DATI RILEVATI IN CAMPO
QUANDO:

• il macchinario non è usato nelle condizioni 
operative indicate nella scheda descrittiva 
delle condizioni di misura della banca dati

• il macchinario non è in buone condizioni di 
manutenzione

• il macchinario non è uguale a quello indicato 
in banca dati (differente marca o modello)

• nel caso di esposizioni al corpo intero



DISPONIBILE ON LINE:

PRESENTAZIONE







ALCUNE INDAGINI SVOLTE 
PRESSO CANTIERI TAV

2003 – 2004

riviste dopo l’uscita del D. Lgs. 187/05 e 
della Banca Dati Ispesl



VIADOTTO

LAVORAZIONI

• SCAPITOZZATURA PALI DI FONDAZIONE
• VIBRATURA MANUALE DURANTE GETTO 

ATTREZZATURE

• MARTELLI PNEUMATICI DEMOLITORI 
ATLAS COPCO TEX 22 PS

• AGHI VIBRANTI STV mod. BP105, BP85, BP65



VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 
PROFESSIONALE (HAV)

• ANALISI LIBRETTO D’USO E 
MANUTENZIONE

• VALUTAZIONE DEI TEMPI DI 
ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI

• CALCOLO DI A(8) PER LE CONDIZIONI DI 
MASSIMA ESPOSIZIONE



ESTRATTO DAL LIBRETTO D’USO E 
MANUTENZIONE

AGO VIBRANTE BP 105
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CALCOLO DI a(8)

per le condizioni di massima esposizione

scapitozzatura: A(8) = 10,3 m/sec2 (con Te = 5)

CALCOLO DI Te



STIMA DEI TEMPI MINIMI DI ESPOSIZIONE 
NECESSARI AL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI 
RISCHIO

ATTREZZATURA m/sec2

T di Esposizione 
necessario per il 
raggiungimento 

del livello di 
azione

2,5 m/sec2

T di Esposizione 
necessario per il 
raggiungimento 
del valore limite

5 m/sec2

13,0 18 minuti 71 minuti

2,91 6 ore 23 ore

MARTELLO
TEX 22 PS 13 x 2 4 minuti 18 minuti

AGO VIBRANTE
BP 105 FC non disponibile



DOPO LA MODIFICA
INSERIMENTO KIT ERGONOMICO
CON DISPOSITIVO ANTIVIBRANTE

ATTREZZATURA m/sec2

T di Esposizione 
necessario per il 
raggiungimento 

del livello di 
azione

2,5 m/sec2

T di Esposizione 
necessario per il 
raggiungimento 
del valore limite

5 m/sec2

3,5 4 ore 16 oreMARTELLO
TEX 23 PE

3,5 x 2 1 ora 4 ore



MARTELLI PERFORATORI
SUL MERCATO ITALIANO



PREFABBRICAZIONE
TRAVI A CASSONE

LAVORAZIONE

• GETTO DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
• MOLATURA

ATTREZZATURA

• VIBRATORI PNEUMATICI AD IMMERSIONE 
SOMAI serie VSC

• MOLA ELETTRICA BOSH



ESTRATTO DAL LIBRETTO D’USO E 
MANUTENZIONE

VIBRATORI PNEUMATICI AD 
IMMERSIONE

- IL COSTRUTTORE NON HA FORNITO DATI
- NON CI SONO RIFERIMENTI NELLA BANCA DATI ISPESL 

OCCORRE  MISURARE



VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 
PROFESSIONALE (HAV)

BANCA DATI DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE A 
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO (HAV)

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO DA VIBRAZIONI NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO – ISPESL (2002)

Aw sum = 14  +/- 8
Tabella VA



VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 
PROFESSIONALE (HAV)

Te Aw sum A(8) min A(8) med A(8) max

4,5 14 +/- 8 4,5 m/s2 10.5 m/s2 16,5 m/s2



VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 
PROFESSIONALE (HAV)

L’attività viene svolta 2 giorni su 5

Atipica (8) = 6,64 m/s2 con riferimento ad A(8) medio



MOLA ELETTRICA



VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 
PROFESSIONALE (HAV)

Te Aw sum A(8)

5,5 m/s2 2,38 m/s2

1,5

5,5 m/s2 X 1,5 3,57 m/s2

Te valutato per 1,5 ore al giorno per sei giorni/settimana



VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 
PROFESSIONALE (HAV)

L’attività viene svolta su 6 giorni

Atipica (8) = 2,61 m/s2 [3,91 m/s2]



VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 
PROFESSIONALE (HAV)

PER ESPOSIZIONE DIVERSE
NELLA GIORNATA LAVORATIVA



MOLE
ELETTRICHE



VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 
PROFESSIONALE (HAV)

Te Aw sum A(8)

1.5 2,94 m/s2 X 1,5

0.5 5,5 m/s2 X 1,5
1.87 m/s2 [2,81 m/s2]



IN SINTESI:
• Utilizzare dati del costruttore
• Ricercare e utilizzare fattore correttivo da 

Banca Dati
• Calcolare A(8)

OPPURE:
• Utilizzare Banca Dati (stesso strumento, 

stessa situazione)
• Calcolare A(8)

ALTRIMENTI
MISURAZIONE
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